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 PROTECTIVE GLOVES  
Description: Five fingers protection gloves. Palm pig split leather, back – 
cotton fabric. With lining. Size 10 according EN420:2003 and EN 388:2003.  

Use: Gloves are designed for hand protection against mechanical risks 
in dry conditions, especially in fine engeneering, machinery, warehouses, 
light industry etc. 

Features and marking: 
 
 
 
read the producer EC conformity  mechanical  
user  identification marking hazards 
instruction   icon 

1121 – protection levels EN388:03 
Abrasion rezistance:  1 01010006 SERIN - article 
Cut resistance: 1 10 – size 
Tear resistance: 2 2015 - production date(year) 
Puncture resistance: 1 
dexterity 4 

Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant 
heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, 
mineral oils and water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry 
freely at room temperature after use. Gloves cannot be washed or dry 
cleaned. 

Warning: Gloves must not be used if there is a risk of them being caught by 
moving machine parts. Protection features are only applied on palm section 
of glove. Always use correct glove size and examine gloves condition 
before every use. Never use worn, hardened or in any other way damaged 
gloves. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to 
people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further. 

Transport and storage: Gloves are to be transported in original packaging 
or in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and 
away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture 
in suitable conditions. 

EC type certificate has been issued by a notified body No. 1295 
Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia 

Manufacturer:  CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, 
Czech Republic 
¨ 

 ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ  
Описание: Предпазни ръкавици с пет пръста. Длан – тънка, еластична 
кожа, гръб – памучна тъкан. Размер 10 в съответствие със стандарти 
EN 420:2003 и EN 388:2003.  

Употреба: Ръкавиците са предназначени да предпазват от механични 
рискове в суха среда, основно за работа в сферата на фината 
механика, машиностроене, складова дейност, леката индустрия и т.н. 

Особености и маркировка: 
 
 
 
прочетете маркировка маркировка за  защита от 
инструкциите на производителя съответствие механични 
¨     рискове 
1121 – нива на защита според  EN388:03 
Устойчивост на протъркване:  1 01010006 SERIN - артикул 
Устойчивост  на прорязване: 1 10 – размер 
Устойчивост на прокъсване: 2 2015 – дата на производство  (година) 
Устойчивост на пробождане: 1 
Чувствителност:  4 

Поддръжка и употреба на предпазните ръкавици: Ръкавиците да се 
държат далеч от източници на топлина, да не се излагат на органични 
разтворители и техните изпарения, смазки, мазнини, минерални масла 
и вода. Отстранете грубите замърсявания с мека четка и оставете 
ръкавиците да изсъхнат на стайна температура след употреба. 
Ръкавиците да не се перат или подлагат на химическо чистене.  

Внимание: Ръкавиците да не се използват при риск да се закачат за 
движещи се машини и техните части. Предпазните свойства важат 
само за областта на дланта . Да се използва винаги подходящ размер, 
състоянието на ръкавиците да се проверява преди всяка употреба. Да 
не се използват износени, втвърдени или по друг начин повредени 
ръкавици. Ръкавиците могат да предизвикат раздразнения и обриви 
при хора с чувствителна кожа, при такива случаи ръкавиците да не се 
използват повече. 

Превоз и съхранение: Ръкавиците да се превозват само в 
оригиналната си опаковка или найлонов калъф, да се съхраняват в 
суха, хладна среда, далеч от пряка слънчева светлина. Срок на 
годност 5 години от датата на производство при подходящи условия. 

EC сертификат за съответствие е издаден от Упълномощено Лице No. 
1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia 

Производител: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, 
Czech Republic 
 

 PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE 
Popis: Pětiprsté ochranné rukavice kombinované s podšívkou ve dlani. 
Dlaň je z štípané vepřové kůže, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny. 
Vyrábějí se ve velikosti 10 v souladu s EN 420:2003 a EN 388:2003. 

Použití: Rukavice jsou určeny k ochraně proti mechanickým rizikům 
v suchém prostředí. Jsou určeny zejména pro stavebnictví, strojírenský 
průmysl, sklady, zemědělství a pod. 

Vlastnosti a zna čení: 
 
 
 
piktogram identifikace značka  piktogram 
informace výrobce shody mechanická rizika 

1121 - Stupně ochrany EN388:03 
Stupeň ochrany proti oděru:  1 01010006 SERIN - typ rukavice 
Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí: 1 10 – velikost 
Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 2 2015 - datum výroby (rok) 
Stupeň ochrany proti propíchnutí: 1 
Úchopová schopnost třída 4. 
Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte 
před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům 
a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití 
hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte volně rozprostřené 
při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit. 
Upozorn ění:  Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich 
zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze 
na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a 
před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, 
ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno 
podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte. 

Přeprava a skladování : Rukavice přepravujte v původním balení nebo 
v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném 
prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných 
podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let. 
Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., 
Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika 
Výrobce:  CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč 
 

 BESKYTTELSES HANDSKER  
Beskrivelse: Handske med fem fingre. Håndflade i svinespalt. Vævet 
bomuld. Med for. Størrelse 10 i henhold til EN420:2003 and EN 388:2003 

Anvendelse/ egenskaber: Handsken er beregnet til beskyttelse af hånden 
mod mekaniske risci i tørre konditioner og specielt egnet til mekanik, 
monteringsopgaver, lagerarbejde, let industri etc.  

Kategori: 
 
 
 
Læs  producent CE erklæring Mekanisk ikon 
brugervejledning  identifikation   
 

1121 – beskytteles niveau EN388:03 
Slidstyrke (rotationer):  1 01010006 SERIN - article 
Gennemskæring (indeks): 1 10 – size 
Iturivning (Newton): 2 2015 - production date(year) 
Stikmodstand (Newton): 1 

Fingerføling 4 

Vedligeholdelse og brug af beskyttelseshandsker: Beskyt handsken 
mod strålevarme. Må ikke udsættes for organiske opløsningsmidler, dampe, 
smøremidler, fedt, mineralolier eller vand. Fjern groft snavs med en børste 
og lad handsker tørre frit, ved stuetemperatur efter brug. Handsker kan ikke 
vaskes eller renses. 

Advarsel : Handsker skal ikke anvendes, hvis der er risiko for, at de bliver 
fanget af bevægelige maskindele. Beskyttelsesfunktioner er kun gældende 
på håndfladen af handske. Brug altid korrekt handske størrelse og 
undersøg handskens tilstand før hver brug. Brug aldrig slidte, ødelagte eller 
på anden måde beskadigede handsker. Brug af handsker kan forårsage en 
vis irritation af huden og allergisk reaktion over for folk med meget følsom 
hud. I så fald skal handsken ikke længere benyttes.  

Transport og opbevaring: Handsker skal opbevares i originalemballagen. 
Opbevares bedst mørkt, tørt, køligt og væk fra direkte sollys. Holdbarhed er 
5 år fra produktionsdatoen, hvis de opbevares i passende forhold. 
CE certificeret af: 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, 
Slovakia 
Producent : CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech 
Republic. 
 

 GANTS DE SÉCURITÉ CE Cat. II 
Description: Gants de protection en une combinaison de coton et cuir avec 
doublure en coton dans la paume. Gants fabriqués à partir de scission de 
porc paume en cuir, le dos et manchette tissu de coton. Disponible en taille 
10 selon la norme EN 420:2003 et EN 388:2003. 

l‘Utilisation: Gants pour la protection des mains contre les dommages 
mécaniques dans un environnement sec. Spécialement conçu pour 
travailler dans la construction, l'ingénierie, les entrepôts, l'agriculture, etc. 

Caractéristiques et marquage:   
 
 
 
icône identification marquage CE  icône pour les  
d'information  du fabricant de conformité risques mécaniques 

1121 - niveaux de protection 
Contre frottements:  1 01010006 - type de gants 
Contre coupure: 1 10 - taille 
Contre déchirure: 2 EN388:2003 - n° norme et l’année de publication 
Contre perforation: 1 2015 - date de production (année) 

Améliorer l'adhérence classe 4. 

Entretien et l'utilisation de gants de protection: Gants de protection 
contre la chaleur rayonnante, l'exposition aux solvants organiques et leurs 
vapeurs, les lubrifiants, les graisses, les huiles minérales et de l'eau. 
Enlevez les grosses impuretés avec un pinceau et laisser sécher à la 
température ambiante, des gants libres après utilisation. Gants ne doivent 
pas être lavés ou nettoyés à sec. 

Attention: Gants ne doivent pas être utilisés s'il ya un risque qu'ils seront 
pris dans les pièces mobiles de la machine. Les fonctions de sécurité 
s'appliquent uniquement sur la paume du gant. Toujours utiliser la bonne 
taille et les conditions de recherche païens avant chaque utilisation. 
N'utilisez jamais usé, endommagé ou durci autrement gants. L'utilisation de 
gants peut causer une irritation de la peau et la cause ic allergique chez les 
personnes ayant la peau très sensible, s'il vous plaît arrêter d'utiliser pas de 
gants dans ce cas. 

Transport et stockage: Les gants doivent être transportés dans son 
emballage d'origine ou un couvercle en plastique, il est nécessaire qu'ils 
soient stockés dans des conditions sèches et frais, loin de la lumière solaire 
directe. Dans des conditions optimales, des gants pendant a moins 5 ans 
peuvent être enregistrés.  

Certificat délivré par l'organisme agréé de nr.1295: Vipotest sro, 
Gene. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská Republika 

Distributeur agréé:  CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, 
République tchèque 
 

 ÖTUJJAS VÉDŐKESZTYŰ 
Leírás:  Kombinált védőkesztyű, tenyéren szarvasmarha hasított bőr, kézhát 
és mandzsetta csíkos pamut + tenyérbélés. A mérete 10-es az 
EN420: 2003 összhangban. 

Alkalmazás : elsősorban a száraz környezetben végzett munkához javasolt, 
mérsékelt mechanikai hatásokkal szemben nyújt védelmet. 

Jellemz ők és jelzések: 
 
 
 
olvassa el a gyártó képviselője EK megf-i  mechanikai 
a tájékoztatót  jel ártalmak ellen 

1121– védelmi képesség EN 388:03 
Koptatással szemben: 1 01010006 SERIN - termék azonosító 
Vágással szemben: 1 10 – méret 
Szakítással szemben: 2 EN388:03 - szabvány 
Átszúrással szemben: 1 2015 - gyártási idő (év) 
Fogási tulajdonság 4 

Használat és karbantartás: Óvja a védőkesztyűket sugárzó hőtől, 
oldószerektől és azok gőzeitől, kenőanyagoktól, zsírtól, ásványi olajtól és 
víztől. A durva szennyeződést távolítsa el kefével, a nedves kesztyűket 

szobahőmérsékleten hagyja teljesen megszáradni. A védőkesztyűket nem 
szabad kimosni vagy vegytisztítani! 

Figyelmeztetés: A védőkesztyűket nem szabad viselni, ahol elakadás 
veszélye áll fenn mozgó gépalkatrészek miatt. A védőképessége csak 
a tenyéren van. Mindig a megfelelő méretű kesztyűt viselje! Minden 
használat előtt ellenőrizze a kesztyű állapotát! Ne használjon elkopott, 
megkeményedett, szakadt, vagy más módon tönkrement kesztyűket! 
A kesztyű viselése allargiás reakciót válthat ki érzékeny bőrű személyeknél. 
Ilyen esetben ne viselje a kesztyűt tovább! 

Tárolás és szállítás:  A védőkesztyűket szállítsa és a tárolja az eredeti 
csomagolásásban, vagy zárt műanyag tasakban! Tárolja száraz, állandó 
hőmérsékletű térben, sugárzó hőtől és napfénytől védett helyen! 
A védőkesztyűket a gyártástól számítva 5 éven belül szabad felhasználni, a 
fentiek figyelembe vételével. 

Tanúsító intézet: 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, 
Slovenská republika 
Forgalomba hozza:  CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, 
Csehország 
Fogalmazó:  CERVA Magyarország Kft. 1222 Budapest, 
Nagytétényi út 112-116. 
 

 VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN CE Cat. II 
Beschrijving: Veiligheidshandschoenen gemaakt van een combinatie van 
katoen en leer met katoenen voering in de palm. Handschoenen gemaakt 
van varkenssplitleer in de handpalm, rug en manchet van katoenen 
weefsel. Verkrijgbaar in maat 10 volgens EN 420:2003 en EN 388:2003. 

Gebruik: Handschoenen voor handbescherming tegen mechanische 
beschadiging in een droge omgeving. Speciaal ontworpen om te werken 
in de bouw, machinebouw, magazijnen, landbouw, etc. 

Kenmerken en markering:  
 
 
 
informatie identificatie van conformiteit  pictogram voor  
pictogram  de producent markering CE mechanische risico‘s 
 

1121 - beschermingsniveau‘s 
Schuurbestendig:  1 01010006 - type handschoenen 
Snijbestendig: 1 10 - maat 
Scheurbestendig: 2 EN388:2003 - norm nummer en jaar van uitgave 
Doorsteekbestendig: 1 2015 - productiedatum (jaar) 
Verbetering van grip klasse 4. 
Onderhoud en gebruik van veiligheidshandschoenen: Bescherm 
handschoenen tegen stralingswarmte, niet blootstellen aan organische 
oplosmiddelen en hun dampen, smeermiddelen, vetten, minerale oliën en 
water. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen vrij bij 
kamertemperatuur drogen na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden 
gewassen of chemisch gereinigd. 
Waarschuwing: Handschoenen dienen niet te worden gebruikt als er een 
risico bestaat dat ze worden gegrepen door bewegende machinedelen. 
Veiligheidssfuncties zijn enkel van toepassing op de palm van de 
handschoen. Gebruik altijd de juiste maat en onderzoek omstandigheiden 
voor elk gebruik. Gebruik nooit versleten, verharde of op enige andere wijze 
beschadigde handschoenen. Het gebruik van handschoenen kan 
huidsirritatie en allergischische veroorzaken bij mensen met zeer gevoelige 
huid, gelieve in dat geval geen handschoenen meer te gebruiken. 
Transport en opslag: Handschoenen dienen te worden getransporteerd 
in de originele verpakking of is een plastiek hoes, het is noodzakelijk dat ze 
in droge en koele omstandigheden worden opgeslaan, weg van direct 
zonlicht. Bij optimale omstandigheden kunnen handschoenen ten minste 
5 jaar bewaard worden. 
Certificaat is uitgereikt door de erkende instantie nr.1295: Vipotest s.r.o., 
Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská Republika 
Erkend verdeler:  CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, 
Tsjechische Republiek 
 

 RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE  
Opis: Rękawice ochronne z kombinacji bawełny i skóry, z bawełnianą 
podszewką w dłoni. Dłoń wykonana z  skóry wieprzowej, grzbiet i mankiet 
z tkaniny bawełnianej. Dostępne w rozmiarze 10 zgodnie z normą 
EN 420:2003 i EN 388:2003. 

Wykorzystanie i przeznaczenie: Rękawice przeznaczone do ochrony rąk 
przed urazami mechanicznymi w suchym środowisku. Przeznaczone 
w szczególności do pracy w budownictwie, przemyśle maszynowym, 
magazynach, rolnictwie itp. 

Właściwo ści i przeznaczenie: 
 
 
 
piktogram identyfikacja oznaczenie piktogram 
informacje producent zgodności ryzyko mechaniczne 

1121 - Stopnie ochrony EN388:03 
Stopień ochrony przeciw ścieraniu: 1 01010006 SERIN - typ rękawicy 
Stopień ochrony przeciw przecięciu: 1 10 – rozmiar 
Stopień ochrony przeciw rozdarciu: 2 2015 - data produkcji (rok) 
Stopień ochrony przeciw przekłuciu: 1 
Zdolność chwytu(zręczność) klasa 4 
Instrukcja konserwacji i u żywania r ękawic ochronnych: Rękawice 
należy chronić przed ciepłem promieniowania. Nie mogą być 
wykorzystywane do rozpuszczalników organicznych i ich par, smarów, 
tłuszczy, oleju mineralnego i wody.Po pracy należy oczyścić rękawice 
z zanieczyszczeń za pomocą szczotki i zostawić do wyschnięcia 
w temperaturze pokojowej. Rękawic nie można prać ani czyścić 
chemicznie. 
Uwaga : Rękawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko uchwycenia 
ich przez ruchome części maszyn i urządzeń. Właściwości ochronne 
rękawic dotyczą jedynie ich wewnętrznej części. Należy zawsze używać 
rękawic w odpowiednim rozmiarze i przed każdym ich zastosowaniem 
sprawdzić, w jakim są stanie. Nigdy nie wolno używać podartych, 
przetartych, stwardniałych lub w jakiś inny sposób uszkodzonych rękawic. 
U osób wrażliwych nie jest wykluczone podrażnienie skóry - w takim 
przypadku należy zaprzestać używania danych rękawic. 
Transport i magazynowanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym 
opakowaniu lub w plastikowym worku. Rękawice należy przechowywać 
w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego. 
Przy odpowiednich warunkach magazynowania, rękawice mozna 
przechowywać przez co najmniej 5 lat. 
Certyfikat typu był wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr 1295 Vipotest 
s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Słowacja 
Producer:  CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika 
Czeska 
Importer w Polsce:  Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, 
Polska
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 MANUSI DE PROTECTIE CU CINCI DEGETE 
Descriere: Mânuşile protectoare cu cinci degete combinate cu căptuşeală 
în palmă. Palma este din piele de porc perforată, partea din spate şi 
manşeta din fibră din bumbac. Se produc în marimea 10 în conformitate cu 
EN 420:2003 şi EN 388:2003. 

Utilizare: Recomandat in principal in medii uscate  si pentru nivel mediu de 
solicitare mecanica. 

Caracteristici si marcaje: 
 
 
 

cititi identificare distribuitor marcaj   pictograma 
instructiunile autorizat  conform CE riscuri mecanice 
 

1121 – Nivel de protectie  EN 388:03 
Rezistenta la abraziune: 1 01010006 SERIN - cod articol 
Rezistenta la taiere: 1 10 – marimea 
Rezistenta la rupere: 2 EN388:03 - anul aplicarii standardului 
Rezistenta la intepare: 1 2015 - data fabricatiei(anul) 
Clasa de dexteritate 4 
Modul de utilizare si intretinere a manusilor de pr otectie: Manusile 
trebuie ferite de radiatiile calorice, sa nu fie expuse actiunii solventilor 
organici si vaporilor acestora,a lubrifiantilor,a uleiurilor minerale si a apei. 
Manusile nu pot fi spalate in masina sau curatate chimic. 
Atentie: Manusile nu trebuie folosite daca exista riscul de a fi prinse de 
organe de masini in miscare. Asigura protectie doar in zona  palmei .Utilizati 
intodeauna doar marimea corecta si verificati  starea manusilor inainte de 
fiecare utilizare.Nu folositi  niciodata manusi uzate, invechite sau deteriorate 
in vreun fel. Uneori, la persoane cu pielea foarte sensibila pot cauza reactii 
alergice, caz in care va trebui sa se renunte la utilizarea manusilor. 
Transport si depozitare: Manusile vor fi transportate in pungile de plastic 
originale si este important sa fie depozitate in conditii uscate, racoroase si 
ferite de razele soarelui.Durata lor de viata este de 5 ani de la data 
fabricatiei ,cu respectarea conditiilor aratate. 
Institutia ce atesta certificarile: 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, 
Partizánske, Slovenská republika 
Produc ător:  CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, 
Republica Cehă 
 

 OCHRANNÉ RUKAVICE PÄ ŤPRSTOVÉ 
Popis: Päťprstové ochranné rukavice sú vyrobené z bravčovej štiepanej 
usne žltej  farby s podšívkou, chrbát a manžeta z bavlnenej látky. Vyrábajú 
sa vo veľkosti č.:10 v súlade s EN 420:2003 a EN 388:2003. 

Použitie: Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám 
v suchom prostredí. Sú určené hlavne pre stavebníctvo, strojárenský 
priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod. 

Vlastnosti a vysvetlenie zna čenia:    
 
 
 
piktogram identifikácia značka  piktogram mechanické 
informácia výrobcu zhody nebezpečenstvá 
 

1121 - Stupne mechanickej ochrany EN388:03 
Stupeň ochrany proti oderu:  1 
Stupeň ochrany proti prerezaniu čepeľou: 1 
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu: 2 
Stupeň ochrany proti prepichnutiu: 1 
Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti je 4 
01010006 SERIN - typ rukavice 10 - veľkostné číslo rukavice 
2015 - dátum výroby (rok) 
Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc: Rukavice chránime 
pred veľkým sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických 
rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych 
olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime kefou, vystrieme a 
necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na 
čistenie praním. 
Upozornenia: Rukavice sa nesmú používať,  keď existuje riziko zachytenia 
rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na 
dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred 
použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. 
U precitlivelých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom 
prípade rukavice ďalej nepoužívajte. 
Preprava a skladovanie: Prepravovať v predpísanom balení v plastových 
obaloch. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho 
slnečného svetla. Pri vhodných podmienkach skladovania v suchom 
a chladnom prostredí je doba skladovania minimálne 5 rokov. 
Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., 
Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika 
Splnomocnenec výrobcu pre SR:  ČERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park 
– hala 5, Diaľničná cesta 2, 903 01  Senec 
 

 ZAŠTITNE RUKAVICE 
Opis:  Zaštitne rukavice sa pet prstiju. Dlanovi od dvoslojne svinjsle kože, 
nadlanica-pamuk. Sa postavom. Veličina 10 u skladu sa EN420:2003 
i EN 388:2003.  

Upotreba : Rukavice su dizajnirane za zaštitu ruku od mehaničkih ozleda 
i hladnoće u suvim i vlažnim uslovima, posebno u mašinstvu, skladištima, 
lakoj industriji, poljoprivredi itd.  

Karakteristike I oznake:  
 
 
 
Pročitati  Oznaka Oznaka Ikona srpski znak 
Uputstvo ovlašćenog EZ uskladjenosti mehaničkih usaglašenosti 
Za upotrebu predstavnika  ozleda  

1121 – nivoi zaštite EN388:03 
Otpornost na abraziju:  1  01010006 SERIN - artikal 
Otpornost na prosecanje:  1  10 – veličina 
Otpornost na cepanje:  2  2015 - datum proizvodnje (msec/godina)  
Otpornost na ubod:  1  
pokretljivost 4 

Održavanje i upotreba zaštitnih rukavica : Zaštititi rukavice od toplote 
zračenja, ne izlagati ih organskim razredjivačima i njihovim isparenjima, 
mastima, mineralnim uljima i vodi. Ukloniti grupu prljavštinu četkom i ostaviti 
rukavice da se provetre na sobnoj temperature posle upotrebe. Rukavice se 
ne smeju prati u mašini ni mašinski čistiti.  

Upozorenje : Rukavice se ne smeju koristiti ukoliko postoji rizik da ih uhvati 
mašina tokom rada. Zaštitne karakteristike se primenjuju samo na dlan 
rukavice. Uvek koristiti odgovarajuću veličinu rukavica i proverite stanje 
rukavica pre svake upotrebe. Nikada ne koristite iznošene, otvrdle ili na 
neku drugi način oštećene rukavice.Rukavice mogu izazvati iritaciju kože 
i alergijsku reakciju kod osetljive kože, i u tim slučajevima ih nemojte više 
koristiti.  

Transport i skladištenje : Rukavice se transportuju u originalnim 
pakovanjima ili u plastičnim kesama, neophodno je čuvati ih na suvom I 
hladnom mestu,  dalje od direktne sunčeve svetlosti. Rok čuvanja je 
5 godina od datuma proizvodnje pod odgovarajućim uslovima.  

EC sertifikat je izdat od strane ovlašćenog tela Br. 1295 Vipotest s.r.o., 
Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia 

Proizvodja č: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, 
Republika Češka 
 

 РУКАВИЧКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД МЕХАНІЧНИХ РИЗИКІВ 
Модель: SERIN 
Опис: Комбіновані захисні рукавички з долонною підкладку. Долонна 
частина виготовлена з свинячого спилка, задня частина та манжет - 
бавовна. Розмір 10. Відповідають стандартам ЕС: EN 388:2003, 
EN 420:2003 та України: ДСТУ EN 388:2005, ДСТУ EN 420-2001. 
Застосування: Рукавички призначені для захисту рук від механічних 
пошкоджень в сухих умовах, особливо в будівництві, машинобудуванні, 
складських роботах, сільському господарстві і т.п. 
Особливості та маркування: 
 
 
 
Піктограма Виробник ЕС знак  Національній знак Піктограма 
інформації  сертифікації відповідності механічної 
    небезпеки 
Спритність: клас 4 
1121 – ступінь захисту згідно ДСТУ EN 388:2005 

1 – опір стиранню Serin  - модель рукавички 
1 – опір різанню 10 - розмір рукавички 
2 – опір розриванню 2015 - дата виготовлення (рік) 
1 – опір проколу 

Технічне обслуговування та використання захисних рукавичок: 
Захищайте рукавички від променевого тепла, не піддавайте впливу 
органічних розчинників та їх парів, маслянистих сумішей, жирів, 
мінеральних масел і води. Видаліть бруд щіткою і дайте просохнути 
рукавичкам при кімнатній температурі після використання. Рукавички 
не придатні для машинного прання та хімічного чищення 
Увага! Рукавички не повинні використовуватись, якщо є ризик 
зачепитися ними за рухомі частини обладнання. Захисні 
характеристики рукавичок розповсюджуються тільки на долонну 
частину. Завжди використовуйте рукавички правильного розміру і 
проводьте оглядову перевірку перед кожним використанням. Ніколи не 
використовуйте ношені або іншим чином пошкоджені рукавички. 
Використання рукавичок може викликати подразнення та алергічну 
реакцію у людей з дуже чутливою шкірою. В такому разі припиніть їх 
використання. 
Транспортування та зберігання: Рукавички повинні транспортуватися 
в оригінальній упаковці. Необхідно зберігати їх в оригінальній упаковці 
в сухому, прохолодному місці подалі від прямих сонячних променів. 
Строк зберігання становить 5 років з дати виробництва при дотриманні 
умов зберігання. 
Ексклюзивний дистриб’ютор та імпортер: ТОВ Фірма “АВ Центр” 
вул. Аляб’єва, 3, Київ, 04655, Україна, тел. +380 (44) 230-87-07;  
e-mail: office@avcentr.com.ua    www.avcentr.com.ua 


