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. Przemaczenie Gasnica wodna mgtowa 6 |

Unikatowa technologia wytwarzania maty wodnej pozwala
zminimalizowac szkody powstate w wyniku gaszenia pozaru. G w M - 6x A F
Doskonale nadaje sie do gaszenia pozaréw olejow i ttuszczow jadalnych,

ptonacej na ludziach odziezy, wainych dokumentow i urzadzen.
Skutecznie gasi nie pozostawiajc sladow po uzyciu srodka gasniczego.
Polecana do zabezpieczania obiektow uzytecznosci publicznej, zwiaszcza

biur, archiwow, szkot, przychodni medycznych, kancelarii prawnych,
jak réwniez pomieszczen gastronomicznych i kuchni domowych.

I Podstawowe cechy

= W petni ekologiczna.

* Ergonomiczna i tatwa w obstudze.

= Szybka i skuteczna w gaszeniu.

= Konstrukcja zaworu umozliwia czasowe przerwanie gaszenia. \
+ Tawor odcinajacy za wskaznikiem cisnienia utatwia kontrole gasnicy. ICA WODNA MGEOWA
= Ekonomiczna w obstudze serwisowej. R NN ERALIZOWAM

I Jakosc i bezpieczenstwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego
w oparciu o certyfikowany system jakosci IS0 9001. Spetnia wymagania
normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeristwa PED 97/23/EC.
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I Dane techniczne

| Skutecznos¢ gasnicza 13A 40F

| Masa srodka gasniczego 6l

" Czynnik roboczy N, -
 (zas driatania 125

I Cisnienie probne zbiornika 27 bar

| Cisnienie robocze 12 bar

| Iakres temperatur stosowania +5°C /+60 °C

[ Masa catkowita 11,3 kg _
I Maks. napiecie gaszonego urzadz. 1000V

" (Catkowita wysokos¢ (A) 722 mm

| Srednica zbiornika (B) 160 mm d




