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ELSEC, R�KAWICE ELEKTROIZOLACYJNE 
 

INSTRUKCJA U�YTKOWANIA  
 

PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA 

 R�kawice elektroizolacyjne ELSEC s� przeznaczone do stosowania wył�cznie do celów elektrycznych jako podstawowy 
sprz�t ochrony osobistej do prac pod napi�ciem do 1 kV lub jako dodatkowy sprz�t ochronny przy napi�ciu wy�szym od 1 kV. 

R�kawice elektroizolacyjne ELSEC s� r�kawicami pi�ciopalcowymi o anatomicznym kształcie, produkowanymi  
z wysokogatunkowego lateksu naturalnego. Ka�da r�kawica ma swój indywidualny numer i badana jest elektrycznie  
na sterowanym komputerowo stanowisku pomiarowym. Raport z przeprowadzonych bada� doł�czany jest do ka�dej r�kawicy. 
Ergonomiczny kształt i elastyczno�� r�kawicy umo�liwia swobodn� prac� z wkładkami przeciwpotnymi oraz ochronnymi 
r�kawicami skórzanymi.  

R�kawice elektroizolacyjne ELSEC posiadaj� wg. PN-EN 60903:2006 kategori� RC i charakteryzuj� si� zwi�kszon� 
odporno�ci� na: 
R – odporne na działanie kwasu, oleju, ozonu; 
C – odporne na skrajnie nisk� temperatur�. 
 
Kategoria R ł�czy cechy kategorii A, H i Z: 
A – odporne na działanie kwasu; 
H – odporne na działanie oleju; 
Z – odporne na działanie ozonu; 
R�kawice ELSEC produkowane s� w pi�ciu klasach okre�laj�cych wymagania napi�ciowe:  
- 00 (2,5 kV), 0 (5 kV), 1 (10 kV), 2 (20 kV), 3 (30 kV)  
R�kawice elektroizolacyjne ELSEC produkowane s� w trzech rozmiarach u�ytkowych: 9, 10 i 11. 

 
DOPUSZCZENIA 

• s� zgodne z przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002  
roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporz�dzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r.  
Nr 259, poz. 2173)  oraz norm� krajow� PN-EN 60903:2006, transponuj�c� europejsk� norm� zharmonizowan�  
EN 60903:2003+AC2:2005 dla �rodków ochrony indywidualnej, 

• s� identyczne ze �rodkami ochrony indywidualnej b�d�cymi przedmiotem certyfikatu oceny typu WE nr WE/S/878/2007  
z dnia 12.02.2007 roku wydanego przez CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – PA�STWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa. 

• zgodnie z ocen� wła�ciwo�ci elektrostatycznych nr KDB 11.E.036.p z dn. 05.04.2011 wydan� przez Główny Instytut 
Górnictwa, Kopalnia Do�wiadczalna „Barbara” ul. Podleska 72, 43-190 Mikołów, nie stwarzaj� zagro�e� od 
elektrostatyczno�ci statycznej, mog� by� stosowane na terenie podziemnych zakładów górniczych w wyrobiskach 
zaliczonych do stopnia niebezpiecze�stwa wybuchu metanu „b” i „c”, (Dz. Ustaw nr 219 poz. 2227 z 2003, z dn. 20.09.2004  
§ 12) i klasy „A” i „B” zagro�enia pyłu w�glowego (zgodnie z Dz. Ustaw nr 94 poz. 841, z dn. 14.06.2002 § 25) 

• spełniaj� wymagania § 670 ust. 2 rozporz�dzenia Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002 roku z pó�niejszymi zmianami  
w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo�arowego  
w podziemnych zakładach górniczych (Dz. Ustaw nr 139 poz. 1169 z 2002 i Dz. Ustaw nr 124 poz. 863 06.2006) 

• Producent o�wiadcza, �e ka�da r�kawica przeznaczona do handlu uzyskała pozytywny wynik bada� elektrycznych 
wykonywanych przez komórk� kontroli jako�ci zgodnie z norm� PN-EN 60903:2006.  

 

PARAMETRY TECHNICZNE I WYMAGANIA R�KAWIC ELEKTROIZOLACYJNYCH ELSEC ZGODNIE  
Z PN-EN 60903:2006. 

Typ (Type) ELSEC 2,5 ELSEC 5 ELSEC 10 ELSEC 20 ELSEC 30 

Klasa/Kategoria, wg. normy PN-EN60903:2006 00/RC 0/RC 1/RC 2/RC 3/RC 

Napi�cie przemienne V, warto�� skuteczna 500 1 000 7 500 17 000 26 500 Warto�ci max. napi�cia 
u�ytkowania r�kawic Napi�cie stałe V 750 1 500 11 250 25 500 39 750 

Napi�cie probiercze kV, warto�� skuteczna 2,5 5 10 20 30 

Maksymalny pr�d upływu, mA warto�� skuteczna, 
(badanie wyrobu) 12 12 14 16 18 

Badania napi�ciem 
przemiennym 

Napi�cie wytrzymywane kV, warto�� skuteczna 5 10 20 30 40 

Napi�cie probiercze kV, warto�� �rednia 4 10 20 30 40 Badania napi�ciem 
stałym Napi�cie wytrzymywane kV, warto�� �rednia 8 20 40 60 70 

Długo��, mm  360 360 360 360 360 

Rozmiar  9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11 10, 11 10, 11 

Mankiet  Prosty  Prosty  Prosty  Prosty  Prosty  

 



 

ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU 

• Napi�cia, przy których s� u�ytkowane r�kawice nie mog� przekracza� warto�ci granicznej odpowiedniej dla danej klasy 
r�kawic.  

• Nie nale�y u�ytkowa� r�kawic, w tym r�kawic magazynowanych, je�li od daty ostatniego badania upłyn�ło wi�cej ni� 6 
miesi�cy.  

• Nie nale�y u�ywa� r�kawic uszkodzonych lub nieszczelnych. W przypadku jakichkolwiek w�tpliwo�ci co do stanu r�kawic nie 
nale�y ich u�ywa� lecz podda� badaniom kontrolnym. Je�li r�kawice zostały zamoczone lub zawilgocone nale�y je starannie 
wysuszy� w temperaturze nie przekraczaj�cej 65 ºC i pokry� talkiem. 

• Badania kontrolne r�kawic nale�y wykonywa� zgodnie z norm� PN-EN 60903:2006. R�kawice klasy 1, 2 i 3 powinny zosta� 
poddane badaniom elektrycznym, podczas gdy r�kawice klasy 00 i 0 powinny zosta� skontrolowane przez ogl�dziny w celu 
wykrycia uszkodze� i p�kni��. R�kawice intensywnie eksploatowane zaleca si� bada� co 3 miesi�ce. 

 
TRANSPORT/ PRZECHOWYWANIE 

R�kawice nale�y transportowa� i przechowywa� w oryginalnym opakowaniu. R�kawice nale�y przechowywa� w 
ciemnym, suchym pomieszczeniu o temperaturze 5°- 35°C, z dala od �ródeł �wiatła, a tak�e od urz�dze� wytwarzaj�cych ozon, 
nie pofałdowane i nie zgi�te. 
 
SPRAWDZENIE PRZED U�YTKOWANIEM 

Przed u�yciem nale�y skontrolowa� stan r�kawic wewn�trz i na zewn�trz przez ogl�dziny oraz sprawdzi� szczelno�� 
przez napompowanie. Nie nale�y u�ywa� r�kawic uszkodzonych lub nieszczelnych. W przypadku jakichkolwiek w�tpliwo�ci co 
do stanu r�kawic nie nale�y ich u�ywa� lecz podda� badaniom kontrolnym. Je�li r�kawice zostały zamoczone lub zawilgocone 
nale�y je starannie wysuszy� w temperaturze nie przekraczaj�cej 65°C i pokry� talkiem.  
 
CZYSZCZENIE 

Je�eli r�kawice zostan� zabrudzone takimi substancjami, jak np. smoła lub farba, to pokryte nimi cz��ci nale�y 
niezwłocznie przetrze� odpowiednim rozpuszczalnikiem, unikaj�c jego nadmiaru, ale bez u�ycia szczotki, papieru �ciernego lub 
ostrych narz�dzi. Do usuni�cia tych substancji nie nale�y stosowa� nafty, benzyny, ciekłej parafiny, toluenu lub ksylenu. 
Nast�pnie r�kawice nale�y umy� mydłem i wod� w temperaturze nie przekraczaj�cej 25°C, a po umyciu wysuszy�. 
 
KONTROLNE BADANIA OKRESOWE 

Badania kontrolne r�kawic nale�y wykonywa� zgodnie z norm� PN-EN 60903:2006. R�kawice klasy 1, 2 i 3 powinny 
zosta� poddane badaniom elektrycznym, podczas gdy r�kawice klasy 0 i 00 powinny zosta� skontrolowane przez ogl�dziny, w 
celu wykrycia uszkodze� lub p�kni��. R�kawice intensywnie eksploatowane zaleca si� bada� co 3 miesi�ce. 
Firma SECURA B.C. wykonuje badania kontrolne r�kawic oraz innego sprz�tu elektroizolacyjnego na 
skomputeryzowanym stanowisku badawczym. 
 
UTYLIZACJA 

R�kawice uszkodzone lub wycofane z eksploatacji nale�y podda� utylizacji w sposób odpowiedni z przepisami 
obowi�zuj�cymi w danym kraju. 

 
UWAGA: R�kawice s� wykonane z lateksu naturalnego i mog� by� przyczyn� alergii. Do pracy z r�kawicami zaleca si� wkładki 
przeciwpotne lub preparat firmy SECURA B.C.: SECOSAN AC - krem ochronny do r�k Producent udziela gwarancji na 
r�kawice klasy 00, 0 na okres 12 miesi�cy, a na r�kawice klasy 1, 2 i 3 na okres 24 miesi�cy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       wilgotno��                    stosowa�                 temperatura  
         wzgl�dna             zgodnie z instrukcj�          otoczenia       
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